	Nazwa wielkości fizycznej
	Wzór
	Jednostka
	Oznaczenie

	Siła
	Fg= m* g
F = m * a
	1N
	m- masa
g- przyspieszenie ziemskie

a - przyspieszenie

	Masa
	m= Fg/ g
	1kg
	Fg- ciężar ciała
g- przyspieszenie ziemskie

	Pole powierzchni
	P= a* b
	1m2
	a, b- długość krawędzi boków


	Objętość
	V= a* b* c
	1m3
	a, b, c- długość krawędzi bryły


	Gęstość
	q= m/ V
	1kg/ m3
	m- masa
V- objętość

	Ciśnienie
	p= Fn/S
	1Pa
	Fn- siła nacisku
S- pole powierzchni

	Ciśnienie hydrostatyczne
	p= ρ*  g* h
	1Pa
	ρ - gęstość
g- przyspieszenie ziemskie

h- wysokość słupa cieczy

	Siła wyporu
	Fw= ρ c* g* Vc
	1N
	ρ c - gęstość cieczy
Vc- objętość zanurzonego ciała 
g – przyspieszenie ziemskie

	Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym
	V= s/ t
	1m/ s
	s- droga
t- czas

	Droga w ruchu jednostajnym prostoliniowym
	s= V* t
	1m
	V- prędkość
t- czas

	Przyspieszenie
	a=  ΔV/Δ t
	1m/ s2
	V- przyrost prędkości

t- przyrost czasu

	Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym
	s = a * t2 /2
	1 m
	a – przyspieszenie ciała
t - czas

	Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym
	V = a * t
	1 m/s
	a – przyspieszenie

t – czas ruchu

	Częstotliwość
	f= 1/ T
	1Hz
	T- okres drgań

	Okres drgań
	T= 1/f
	1s
	f- częstotliwość

	Długość fali
	λ= V* T
	1m
	V- prędkość fali
T- okres fali

	Siła
	F= m* a
	1N
	m- masa

a- przyspieszenie

	Masa
	m= F/ a
	1kg
	F- siła
a- przyspieszenie

	Warunek położenia równowagi dźwigni dwustronnej
	r1 * F1 = r2 * F2
	
	r1 , r2 – długość pierwszego i drugiego ramienia dźwigni
F1,F2 – wartość siły działającej na pierwsze i drugie ramię

	Pęd
	p= m* V
	1kg* m/s
	m- masa
V- prędkość

	Praca
	W= F* s
	1J
	F- siła
s- droga

	Moc
	P= W/ t
	1W
	W- praca
t- czas

	Energia potencjalna
	E= m* g* h
	1J
	m- masa
g- przyspieszenie ziemskie

h- wysokość

	Energia kinetyczna
	E= m* V2/ 2
	1J
	m- masa
V- prędkość

	Wysokość podrzuconego ciała
	h= v2 / (2*g)
	1m
	v – prędkość rzuconego ciała
g - przyspieszenie ziemskie

	Prędkość rzuconego ciała
	V = [image: image2.png][2%g+h




	1 m/s
	g - przyspieszenie ziemskie
h – wysokość ciała nad ziemią

	Ciepło
	Q = c * m* ΔT
	1J
	c – ciepło właściwe

m- masa

ΔT- zmiana temperatury

	Ciepło właściwe
	c= Q/ (m* ΔT)
	J/ kg* K

J / kg* oC
	Q- ciepło pobrane
m- masa

ΔT- zmiana temperatury

	Ciepło topnienia
	q= Q/ m
	J/ kg
	Q- ciepło pobrane
m- masa

	Średnia temperatura mieszaniny cieczy
	Tś=(m1*T1+m2*T2)/(m1+m2) 
	1 oC
	m1, m2 – masa pierwszej i drugiej cieczy 

T1, T2 – temperatura pierwszej i drugiej cieczy

	Ciepło właściwe wody
	c = P*t / (m*ΔT)
	J/ kg* K

J / kg* oC
	P – moc grzałki lub czajnika
m – masa wody

ΔT – przyrost temperatury

t – czas podgrzewanie wody

	Siła elektrostatyczna
	F= k* q1*q2/ r2
	1N
	k- współczynnik proporcjonalności
q- wartości ładunków

r- odległość między ładunkami

	Natężenie prądu elektrycznego
	I= q/ t
	1A
	q- ładunek płynący przez poprzeczny przekrój przewodnika
t- czas

	Ładunek elektryczny
	q= I* t
	1C
	I- natężenie
t- czas

	Napięcie
	U= I* R
	1V
	I- natężenie
R- opór

	Opór przewodnika
	R= U/ I
	1Ω
	U- napięcie
I- natężenie

	Opór zastępczy w połączeniu szeregowym
	Rc = R1 +R2 +R3
	1Ω
	R1 ,R2, R3 – opory pojedynczych rezystorów

	Opór zastępczy w połączeniu równoległym
	1/Rc = 1/R1 +1/R2 +1/R3
	1Ω
	R1 ,R2, R3 – opory pojedynczych rezystorów

	Praca prądu elektrycznego
	W=P*t

W= U* I* t
	1J
	U- napięcie

I- natężenie
t- czas

P - moc

	Moc prądu elektrycznego
	P= U* I
	1W
	U- napięcie

I- natężenie

	Energia prądu elektrycznego
	E= P* t ,       (E=W)
	1J
	P- moc
t- czas


